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INTERSOL2 INTERSOL2 INTERSOL2 INTERSOL2 INTERSOL2 INTERSOL2 INTERSOL2 INTERSOL2

160 200 350 500 800 800B 1000 1000B

160 200 350 500 800 800 100 100

95 95 95 95 95 95 95 95

100 100 100 100 100 400 100 400
10 10 10 10 10 10 10 10

Poliuretano 50 mm PU expandido 80 mm

585 585 750 750 900 900 995 995

1083 1283 1370 1820 2078 2078 2103 2103

98 110 140 195 320 320 380 380

0,58 0,73 1,02 1,46 1,58 1,58 1,58 1,58

30,1 39,1 56,2 70,8 75,3 75,3 75,3 75,3

0,73 1,02 1,46 2,26 2,97 2,97 2,97 2,97

23,2 32,2 46,4 56,2 73,3 73,3 73,3 73,3

223 223 280 280 328 328 388 388

955 1155 1165 1615 1748 1748 1683 1683

563 683 700 1020 1068 1068 1128 1128

283 313 370 370 418 418 478 478

883 1073 1090 1520 1543 1543 1603 1603

663 793 810 1130 1178 1178 1238 1238

763 963 910 1230 1288 1288 1388 1388

3/4” 3/4” 1” 1” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4”

1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4”

1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4”

3/4” 3/4” 1”    1”    1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4”

Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

RESERVADOS LOS DERECHOS A MODIFICAR MODELOS Y DATOS(*) Entrada agua fría: 10ºC, salida agua caliente: 45ºC, líquido solar 70ºC.
(**) Entrada agua fría: 10ºC, salida agua caliente: 45ºC, agua caldera 90ºC.

MODELO

Capacidad depósito l

Temperatura máx. permitida ºC

Boca de hombre              Diámetro mm

Presión máx. permitida bar

Aislamiento mm

Medidas exteriores Con aislamiento (A) mm

Altura (B) mm

Peso vacío kg

Intercambiador superior Superfície m
2

Potencia (*) kw

Intercambiador inferior Superfície m
2

Potencia (**) kw

Altura conexiones Entrada agua fría (K) mm

Salida agua caliente (C) mm

Entrada circuito solar (G) mm

Salida circuito solar (H) mm

Entrada circuito caldera (D) mm

Salida circuito caldera (F) mm

Circulación (E) mm

Conexiones Agua fría / Agua caliente pulg.

Entrada / Salida liquido solar pulg.

Entrada / Salida agua caldera pulg.

Circulación pulg.

Resistencia 2 kW

Tabla de características

Ánodo de magnesio

Salida agua caliente

Entrada agua caldera

Cuba esmaltada

Salida agua caldera

Entrada líquido solar

Salida líquido solar

Entrada agua fría

Aislamiento de 
poliuretano

Interacumulador 2 serpentines
Para sus proyectos visados antes del nuevo CTE o para reformas de viviendas unifamilia-
res no sujetas a CTE, Daitsu le ofrece sus depósitos de doble serpentín.
Los depósitos Daitsu están especialmente diseñados para dar el máximo confort en
cualquier situación.
Vistas detalladas



INTERSOL2 INTERSOL2 INTERSOL2 INTERSOL2 INTERSOL2 INTERSOL2 INTERSOL2 INTERSOL2
160 200 350 500 800* 800B 1000* 1000B

3CSD3515 3CSD3520 3CSD3535 3CSD3550 3CSD3575 3CSD3576 3CSD3590 3CSD3591

Modelos con boca de hombre de 400 mm 
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MODELO

Código

ACCESORIOS

Código

RESISTENCIA 2 kW

3CSD3401

Máximo aprovechamiento solar 
Ubicación idónea de los dos serpentines  
Alta superficie de intercambio 
Aislamiento de alta calidad

Confort todo el año en un sólo depósito

Total seguridad 
Ánodo de magnesio
Presión máxima de trabajo de 10 bar
Modelos con boca de hombre de 400 mm

Depósitos Intersol2
Energía Solar Térmica

* CONSULTAR DISPONIBILIDAD


