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4*USB-A

2*USB-C

1*DC5521
1*Encendedor de 
cigarrillos

Puro-Sinusal

5V3A/ 9V2A/ 12V1.5A (QC 3.0) 

5V/9V/12V/15V/20V, 5A Max (PD 100W)

13.6V 8A

13.6V 8A

Salida de DC
Voltaje flotante 13,6V
Voltaje de carga 12,6V

Forma de onda de
salida de AC

1500W

AC 220-240V~ 50Hz
Potencia nominal: 1500W

AC 100-120V~50/60Hz
Potencia Nominal: 1500W

Estándar del Reino Unido/estándar 
australiano Estándares de la UE / 
estándares chinos 4 puertos de salida 
de CA.

Estándar de EE. UU./estándar
 japonés 4 * enchufe de salida de AC

≥88%

Potencia nominal de AC

Eficiencia de AC

1600W/30S; 2000W/1S

3000W

Salida de AC

Protección de 
sobrecarga 
La punta del Poder
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1485Wh(25.6 V/ 58 Ah)

ABS+PC

16kgPeso
370×311.5×235mmDimensión

Capacidad nominal 
Material
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33140/LiFePO4 33140
8S4P

25.6V

>3000

Voltaje de la batería
Ciclos de la vida

Modelo celular
Modo compuesto celular
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0~45°C
Paso de condensación a 20-90% de humedad

-10 ~ 45 ° C (plage) (almacenamiento en interiores a temperatura normal)

Recarga hasta 3 meses

Temperatura de 
almacenamiento
Autonomía

Temperatura
Humedad
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12~28.5V/7A, Max.200W (DC5521)

200~240V, 50Hz, Max.1000W

≥88%

12~30V/10A, Max.300W (XT60)

DC (corriente continua)
Versión 110V AC (Corriente alterna)
Versión 220V AC (Corriente alterna)
Entrada a la marquesina

Par de adaptadores
DC/Voiture

Por panel solar

12~28.5V
90~120V

200~240V
12~30V

Puerto de carga XT60/ Solar

Entrada de AC

Voltaje de entrada

Rendimiento de DC

Entrada DC

31
1.

5m
m

235mm370mm
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	��������������Batería de larga duración, satisface las 
necesidades de escenas interiores y exteriores
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�������pura La misma corriente que la red eléctrica
no daña los equipos eléctricos

	�������������������Múltiples salidas pueden alimentar 
varios aparatos eléctricos

���
������celda Clase A certificada por UL para garantizar la 
seguridad de la fuente de alimentación.

�����������el estado de energía es claro de un vistazoLED

Rescate de emergencia

Viajar en coche

Acampar al aire libre

Electrodoméstico

Drone


