
Armario protecciones  autoconsumo 

DC+AC  6 KW  2 MPPT Monofásico 

    Armario completo y cableado, con protecciones tanto para la 
parte continua (campo solar), como de la parte alterna (salida del 
inversor). Con separador AC/DC y con protecciones contra descar-
gas atmosféricas. Monofásico. 

2 Entradas de módulo MC4: DC  600V / 25 A  (Hasta 6 KW PV) 

2  Interruptor especial DC,  25A  600V (doble corte) 

Medida: 44 x 32 x 15 cm   ABS IP65 

Protección rayos: 4 ud lado DC (positivo/negativo); 1ud AC 

Compartimentos independientes para lado DC y lado AC 

Fabricante: Digital-Electric  

PARTE DC 

• 2 Interruptor seccionador de 25 A 600Vdc. Especial para corriente 

continua. 

• 4 protectores contra rayos DC 600V 40 kA clase 2 

• 2 entrada para 2 string de módulos con MC4 

PARTE AC 

• 1 Interruptores diferencial bipolar de 40 A 30  mA clase A 

• 1 Interruptor magnetotérmico  32 A para protección del inversor 

• 1 Protector contra rayos Ph/N 15 kA clase 2 

• 1 interruptor maganetotermico para protección protector rayos. 


