Mono Multi Solutions

MODULO

Honey

60 CELDAS

MODULO MULTICRISTALINO

255-270W

RANGO DE POTENCIA

16.5%

Nuestro Producto mas versatil

e Compatible con todos los principales componentes y
sistemas de diseno BOS

e Certificacion 1000V UL/1000V IEC

MAXIMA EFICIENCIA

0~+5W

TOLERANCIA POSITIVA

Maximiza el Espacio Limitado
e Mdodulo de 60 celdas con potencia nominal de hasta 270W
* Hasta 165 W/m? de densidad de potencia

DE POTENCIA Altamente confiable gracias a su riguroso control

e Las pruebas en fabrica van mds alld de los requisitos de
certificacion
e Resistente a PID

Ultima generacion, creemos que la
cooperacion estrecha con nuestros
socios es un ingrediente critico para
el éxito. A través de nuestra presencia

local en todo el mundo, Trina es capaz
de brindar un servicio excepcional
a cada cliente en cada mercado,
y suplementar nuestros productos
innovadores y confiables con todo
el respaldo de Trina como un socio
fuerte y rentable. Nuestro compromiso
es cultivar una colaboracién
estratégica y mutuamente benéfica
con instaladores, desarrolladores,
distribuidores y ofros socios como
columna vertebral de nuestro éxito

compartido,  impulsando juntos Certificados de Productos y Sistema

Certificado para soportar condiciones ambientales

adversas

e Cargas de viento de 2,400 Pa
e Cargas de nieve de 5,400 Pa
e Granizo de 35 mm a 97 km/h

oo el en et de calidad
omo liaer munaial en la rapricacion 7 s . ,
S * Mds de 30 pruebas en fabrica (UV, TC, HF, y muchas mas)

Trina Solar Limited
www.trinasolar.com IEC 61215/ IEC 61730/ UL 1703/ IEC 61701/IEC 62716

ISO 2001: Sistema de manejo de control de calidad

ISO 14001: Sistema de gestion ambiental

ISO 14064: Verificacién de gases de efecto invernadero

OHSAS 18001: Sistema de manejao de salud y seguridad

GARANTIA DE DESEMPENO LINEAL

10 Afios de Garantia del Producto 25 Afios de Garantia de Potencia Lineal
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mépulo Honey

Current(A)

Power (W)

PRODUCTOS RANGOS DE
POTENCIA

TSM-PD05.08 260-270W

TSM-PD05.05 255-265W

DIMENSIONES DEL MODULO
Unidad : mm/pulgadas

941/37.0

35/1.38

4-09x12
COrificio de
Instalacion

Caja de
E |~ conexiones

Etiqueta de

AL| 1A

6€°0/01F"6€/0001

1650/65.0

6-04.3 Orificio
de Tiera

12 - Orificio de
Drenaje

Identificacion

T

‘
[ ]
r"z7081

0'6£/066

oeL/oee

 —
180/7.1

992/39.1

Vista Posterior

Sellador de Silicic

11/0.43

Laminadc

1
(7 rmrrr 7

35/1.38
A-A

CURVAS |-V DEL MODULO FV (270W)
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DATOS ELECTRICOS (STC)

Potencia nominal -Pmax (Wp)* 255 260 265 270
Tolerancia de Potencia Nominal 0~+5
-Pmax (W)
Tensién en el punto maximo -Vmee (V) 30.5 30.6 30.8 30.9
Corriente en el punto méximo 8.37 8.50 8.61 8.73
-Impp (A)
Tension en circuito abierto -Voc (V) 38.1 38.2 38.3 38.4
Corriente de cortocircuito-Isc (A) 8.88 9.00 9.10 9.18
Eficiencia del médulo nm (%) 15.6 15.9 16.2 16.5
STC: : Irradiancia 1000W/m?, temperatura de célula 25°C, masa de aire AM1.5
*Tolerancia de la prueba: +3%.
DATOS ELECTRICOS (NOCT)
Potencia Maxima-Pmax (Wp) 189 193 197 200
Tension en el punto méximo-Vimer (V) 28.2 28.4 28.6 28.7
(CA(;rrieme en el punto maximo-Imep 6.71 6.81 6.89 6.97
Tension en circuito abierto -Voc (V) 5.3 35.4 5.5 35,5
Corriente de cortocircuito -Isc (A) 7.7 7.27 7.35 7.41

NOCT: Irradiancia a 800 W/m?, Temperatura ambiente 20°C, Velocidad del viento 1 m/s.

DATOS MECANICOS
Celdas solares
Distribuciéon de las celdas
Dimensiones del médulo
Peso

Vidrio

Capa trasera
Marco
Caja de conexiones

Cables

Conector

Multicristalinas 156 x 156 mm (6 pulgadas)

72 celdas (6 x 12)

1650 x 992 x 35 mm (65.0 x 39.1 x 1.38 pulgadas)
18.6 kg (41.0 Ib)

Vidrio de 3.2 mm (0.13 pulgadas), Alta transmisién, con
Recubrimiento AR Templado

Blanco (PD05.08); Negro (PD05.05)
Black (PD05.08, PD05.05)
IP 67 or IP 68 rated

Cable de tecnologia fotovoltaica de 4.0mm? (0.006 pulgadas 2),
1000mm (39.4 pulgadas)

MC4 Compatible o Amphenol H4/UTX

LIMITES DE TEMPERATURA

Temperatura de operaciéon
nominal de la celda (NOCT)

Coeficiente de Temperatura de
Pmax

Coeficiente de Temperatura
de Voc

Coeficiente de Temperatura
de Isc

LIMITES OPERATIVOS

44°C (+2°C) Temperatura de operacién  -40~+85°C
Voltaje méximo delsistema  1000VDC (IEC)
-0.41%/°C 1000VDC(UL)
Capacidad maxima del 15A
-0.32%/°C fusible
Cargas de nieve 5,400 Pa
0.05%/°C
Cargas de viento 2,400 Pa

GARANTIA

10 afos de garantia de fabricacion
25 anos de garantia de potencia lineal

(Consulte la garantia del producto para mds informacion)

CONFIGURACION DE EMBALAJE

Médulos por caja: 30 unidades

Moddulos por contenedor de 40"

: 840 unidades
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PRECAUCION: LEA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E INSTALACION ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
© 2016 Trina Solar Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones incluidas en esta hoja de producto estan

sujetas a cambio sin previo aviso.



