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Demostacion del sisterna —

. . - - - - - - - -
Madulo de bateria ARK 2.51-A1 (2.56kWh, 51.2V, 30kg)
Nimero de médulos 1 2 3 4 5 & 7 8 9 10
Capacidad de energia 2.56kWh 5.12kWh 7.68kWh 10.24kWh 12.8kWh 15.35kWh 17.92kwh 20.48kWh 23.04kWh 25.64kWh
Dimensiones 650260170mm  650/260340mm  650/260/510mm 6502600680 650260850 650/260/1020mm 6502601190 650/26011360mm. 650260/1530mm 650726071 700y
Peso 30kg 60Kg 90kg 120kg 150kg 180kg 210kg 240kg 270kg 310kg
m&m“w 25A 504 75A 1004 100A 100A 1004 100A 1004 100A
Tipo de bateria Litio Fermofosfato libre de cobalto
Violigiie norninal 51.2V
Violigie de operacién 47.2-56.8V
Rango IP&5
Proteccién ambiental Instalaciénen la pared o en el suelos!
Instalacion -10-45°C#+?
Camcwideos
DoD 90%
PCIUTE?K)GB'C\!'% %qewue oomeme.m celdg femperarade Iccggh.medcmdebterrpem.mdeim , voltaje del sisterna, coniente,
Puerto de comunicaciin CAN
Garartia: 5 anos/ 10 afos Sifopcional

IEC62619 (Celdag&empaque), CE, CEC, RCM, UN38.3

#1 Lainstalacion en el suelo requiere una base extra (W/DH=650/260/110 mim)

+2 Elrendimiento se limitard cuando la ternperatura sea inferior a 0°C

+La bateria de la sefie ARK fiene un modelo de la UE y un modelo generdl, los inversores de dmacenamiento
que s venden en los paises ewropeacs solo funcionan con la bateria ARK del modelo de la UE.* La bateria de
hsem%iaemnndebdeb&vmnndﬂogaﬂdbsmdedmu%qﬂm
enlos paises elropeos solo funcionan con la bateria ARK del modedo de la LE.
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