1_*te EM500-PH

% 132 Células MBB 725 2P Tecnologia Half Cell Mono PERC
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Datos Eléctricos S

EM

EM500-PH

Tipo de mddulo

Méxima potencia (Wp)

Corriente de potencia maxima (Imp)
Voltaje de potencia maxima (Vmp)
Corriente de cortocircuito (lsc)
Voltaje de circuito abierto (Voc)
Eficiencia del médulo

Fusible de serie maxima

Ndmero de Diodos

Tolerancia positiva de potencia
Condiciones de prueba estandar
Voltaje maximo del sistema DC
Coeficiente de temperatura Isc
Coeficiente de temperatura Voc
Coeficiente de temperatura Pmp
Rango temperatura funcionamiento
Temperatura operacién célula (TONC)
Capacidad carga frontal del médulo

Capacidad carga trasera del médulo

500M Half cell Mono PERC
500 Wp
13,04 A
38,35V
13,93 A
45,55V
21%
25A
3
0+3%
1.000 W/m?, 25 °C, AM 1.5
1.500 V
0,048% / °C
-0,270% / °C
-0,350% / °C
-40°C / +85°C
45°C +2
5.400 Pa IEC61215 (nieve)
2.400 Pa IEC61215 (viento)

*Condiciones Estandar de Medida STC: Irradiacién 1.000 W/m2, espectro AM1.5, célula a 25°C.

Valores en condiciones TONC**

Potencia maxima TONC (Pmax) 378 W
Voltaje de potencia maxima (Vmp TONC) 36,24V
Corriente de potencia maxima (Imp TONC) 10,43 A
Voltaje de circuito abierto (Voc TONC) 42,82V
Corriente de cortocircuito (lsc TONC) 11,07 A

**Condiciones TONC: Irradiacién de 800 W/m2, AM1.5, temperatura ambiente 20 °Cy viento de 1 m/s.

Caracteristicas mecanicas

Cubierta frontal (material/espesor)
Peso del médulo

Dimensiones del médulo (L/ W / H)
Lamina de proteccion posterior
Células (cantidad/material)

Marco (material/color)

Grado proteccion caja de conexiones

Cables y conectores

Vidrio templado / 3.2mm
25,0 kg
2.094 x 1.134 x 35mm
TPT en blanco
132 (6x11x2) / Silicio mono
Aluminio anodizado / Plata
2 |P68

4mm?, long. 1.400mm

2.094mm

132 - 6x11x2

(@il - Pain}

Clasificacion de calidad Clase A
Clase de proteccion eléctrica Clase Il
Clase de seguridad contra incendios Clase C
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