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FAROLA SOLAR D MICRO PLUS

SL-OCELLUM .

> 10W  [12vdc] 02 CIMICROPLUS

U201530820 srmany

Farola solar, no proyecta sombra.

Informacion general

LIFE TIME

100.000 H

Opciones

OPTION
COLORS

OPCION

Ym Y HIBRIDA

CONSULTAR

FAROLA SOLAR plilo)e 5 BRI FEP] de 10W, rompe con la

imagen tradicional que tenemos de las farolas solares, ofrece
una menor resistencia al viento (zonas maritimas o de montana),
destinada para jardines, pequefias instalaciones 6 chalets.

Integra:

» Lente de vidrio é multiled de Ultima generacién

» Léaminas galvanizadas y pintadas de 3mm para evi-
tar la proyeccién de sombras

» Clpula fabricada en polimero de diferentes colores
(rayos UV)

» CONTROLADOR MPPT (/P68)
» PANEL SOLAR de 20Wp (/8V)

» BATERIAS DE LITIO LiFePO4 — 12,8V / 12Ah con
maés de 3.500 ciclos (80% descarga) y 8.000 ciclos (30%
descarga).

» BACULO GALVANIZADO de 3,5 metros (opcional pinta-
do en EPOXY de alta durabilidad) .

SL-OCELLUM 2
SL-OCELLUM 1

Se establece un minimo de 3 horas solares
diarias para el buen funcionamiento del sistema.

www.microplusgermany.com




. MICROPLUS

Germany

Light Distribution Curve

SL-OCELLUM 2

MODELO OPCIONES

1.8
12.4

/PP /3.0
/010 /VDC
/PSM /4.0

/4.5

/1.8: Temperatura de color ambar de 1.800k, para areas de osbservacién astronomica.
/2.4: Temperatura de color ambar de 2,400k, para dreas de observacion astronomica.

www.microplusgermany.com
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1500 Lm

FAROLA SOLAR

SL-OCELLUM

Capacity 100

o 3.000 5.000 7.000 9.000

|

10.000 Cycle

PRESET DIMMER

100%......
40%.
20%
30%

1Hour

3 Hours
5 Hours
3 Hours

50 %

3.674 mm
3.919 mm

@ 60 mm
@ 60 mm

3.434 mm
3.679 mm

@ 90 mm
@ 90 mm

SL-OCELLUMI1 SL-OCELLUM2

CARACTERISTICAS DE LA FAROLA

600 Lm
P LP012  DMO060-W
3 dias 1 012A/B  (10A-12V) 20 WP 23,5 kg
300 Lm
450 Lm

TEMPERATURA DE TRABAJO: -20°C +60°C
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FAROLA SOLAR MICRO PLUS

S-OCELLUMIM

> 10W  [12vdc] Lo () MICROPLUS

U201530820 Germany

Farola solar, no proyecta sombra.

Informacion general

LIFE TIME

100.000 H

Opciones

OPTION
COLORS

/verde - green OPCION

U Y RIDA

CONSULTAR

LUMINARIA de 10W con lente de vidrio de
Gltima generacidn, ldminas galvanizadas y pintadas de 3mm que
no proyectan sombras, clpula fabricada en polimero de diferentes
colores (rayos UV) que integra en la misma estructura.

Esta farola solar con brazo acodado es Util para fachadas de
casas, naves industriales y diferentes vias publicas.

Fécil instalacién y gran estética y no dependemos de la corriente
eléctrica, lo que la convierte en un producto fundamental.

/violeta - violet Opcional sensor de movimiento por microondas.

» CONTROLADOR IP68 MPPT,
» PANEL SOLAR de 20Wp (18V),

» BATERIAS DE LITIO LiFePO4 — 12,8V /12Ah con més de
3.500 ciclos (80% descarga) y 8,000 ciclos (30% descarga).

Se establece un minimo de 3 horas solares diarias
para el buen funcionamiento de/ sistema.
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MICRO DLUS FAROLA SOLAR

Germany

S-0CELLUMIM
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TEMPERATURA DE TRA
LUMINARIA OCELLUM1 BATERIA FAROLA
PROGRAMACION COMPONENTES
DIAS PANEL
POTENCIA TIPO FLUJO DE AMP/ CARGADOR SOLAR
CONTROL LUMINAL VOLTAJE TEMPERATURA LENTE POTENCIA % HORAS  LUMINOSO  RESERVA uDs. HORAS CONTROLADOR (wp) PESO
100% 1H 1500 Lm
40% 3H 600 Lm
s Bl & LPO12  DMO060-W
S-OCELLUMIM /010 /VDC 10w 3ds | 1 goae oa-my)  OWP 135k
/PSM /4.0 /G
20% 5H  300Lm
/4.5
/5.5

30 % 3H 450 Lm

Temperatura de color ambar de 1.800k, para areas de osbservacion astrondmica. TEMPERATURA DE TRABAJO: -20°C +60°C
Temperatura de color ambar de 2,400k, para dreas de observacién astronémica.
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